
USŁUGI INWESTYCYJNE  mgr inż. Grzegorz
Papiernik

ul. Działkowca nr 8,  57-200 Ząbkowice Śl.

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45261000-4 Roboty ciesielskie 
45111100-9 Roboty rozbiórkowe
45261211-6 Roboty dachowe
45453000-7 Roboty remontowe
45262100-2 Rusztowania rurowe zewnętrzne
45410000-4 Tynkowanie
45443000-4 Roboty elewacyjne
  
NAZWA INWESTYCJI   : Remont dachu papowego z remontem świetlików  budynku B
ADRES INWESTYCJI   : 57-400 Nowa Ruda ul. Kopernika 8
INWESTOR   : Zespół Szkół Specjanych 
ADRES INWESTORA   : 57-400 Nowa Ruda ul. Kopernika 8
WYKONAWCA ROBÓT   : do przetargu
ADRES WYKONAWCY   : do przetargu
BRANŻA   : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : mgr inż. Grzegorz Papiernik
Andrzej Bełziuk - aktualizacja 24.04.2017 r.

DATA OPRACOWANIA   : 8.03.2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   : 0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
8.03.2017

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ZSS Nowa Ruda dach_przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - pierwsza warstwa
obmiar  = 
dach głowny budynku B
8.32*37.13*2*1.05 648.735
A  (suma częściowa) ----------

648.735
minus świetliki
<świetlik 1>-1.50*2.00 -3.000
<świetlik 2>-2.20*4.75 -10.450
<świetlik 3>-1.50*2.00 -3.000
<świetlik 4>-1.00*4.00 -4.000
B  (suma częściowa) ----------

-20.450
RAZEM 628.285 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m2
r-g 69.1114 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - następna warstwa dalsze 3 warstwy
obmiar  = poz.1*3 = 1884.855 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.04 r-g/m2
r-g 75.3942 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

3
d.1

kalkulacja in-
dywidualna

Wywiezienie i utylizacja odpadów -koszty wy-
sypiska -wg Rozporządzenia w sprawie opłat
za korzystanie ze środowiska -dachy papowe
658,285 m2 x 4warstwy
obmiar  = poz.1*4*4/1000*1.6 = 16.084 t

t

-- M --
1* wywiezienie i utylizacja odpadów  papy z roz-

biórki
1 t/t

t 16.0840 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 19612



ZSS Nowa Ruda dach_przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Przemurowanie gzymsu i ściany 
4

d.2
KNR 4-01
0311-05

Uzupełnienie rolek z cegieł klinkierowych na
zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości
2 ceg. poziomo
obmiar  = 3.50 m

m

-- R --
1* robocizna

0.94 r-g/m
r-g 3.2900 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana klinkierowa

29 szt./m
szt. 101.5000 0.000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków
4.8 kg/m

kg 16.8000 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.025 m3/m

m3 0.0875 0.000 0.00

5* wapno suchogaszone
2.66 kg/m

kg 9.3100 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.03 m-g/m
m-g 0.1050 0.000 0.00

8* wyciąg
0.17 m-g/m

m-g 0.5950 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

5
d.2

KNR 4-01
0305-03

Uzupełnienie cegłami klinkierowymi ścian o
grubości ponad 1/2 ceg.  na zaprawie cemen-
towo-wapiennej
obmiar  = 
0.38*0.50*1.00 0.190
RAZEM 0.38*0.50*1.00 = 0.190 m3

m3

-- R --
1* robocizna

15.95 r-g/m3
r-g 3.0305 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana klinkierowa

372 szt./m3
szt. 70.6800 0.000 0.00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work
0.0618 t/m3

t 0.0117 0.000 0.00

4* Wapno hydratyzowane workowane
0.0345 t/m3

t 0.0066 0.000 0.00

5* piasek do zapraw
0.322 m3/m3

m3 0.0612 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.45 m-g/m3
m-g 0.0855 0.000 0.00

8* wyciąg
2.11 m-g/m3

m-g 0.4009 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Przemurowanie gzymsu i ściany 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 19612



ZSS Nowa Ruda dach_przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Krycie dachu
6

d.3
KNR 0-22
0527-02
analiza indywi-
dualna

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na
podłożu drewnianym - z kominkami wentyla-
cyjnymi
obmiar  = poz.1 = 628.285 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.163 r-g/m2
r-g 730.6955 0.000 0.00

-- M --
2* papa zgrzewalna  podkładowa V60 S30

1.11 m2/m2
m2 697.3964 0.000 0.00

3* papa zgrzewalna wierzchniego krycia PYE250
S5,2 SBS S
1.18 m2/m2

m2 741.3763 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane papowe zwykłe
0.05 kg/m2

kg 31.4143 0.000 0.00

5* kominki wentylacyjne
0.03 szt./m2

szt. 18.8486 0.000 0.00

6* gaz propan-butan
0.4702 kg/m2

kg 295.4196 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.017 m-g/m2
m-g 10.6808 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.0098 m-g/m2

m-g 6.1572 0.000 0.00

10* żuraw okienny
0.0001 m-g/m2

m-g 0.0628 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Krycie dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 19612



ZSS Nowa Ruda dach_przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Rusztowania
7

d.4
KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30
wysokości do 10 m
obmiar  = 
(0.70+37.38+0.70)*4.83 187.307
22.12*4.20 92.904
3.00*(4.83+3.00) 23.490
RAZEM 303.701 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3361 r-g/m2
r-g 102.0739 0.000 0.00

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0.0062 m2/m2
m2 1.8829 0.000 0.00

3* płyty pomostowe komunikacyjne
0.0002 m2/m2

m2 0.0607 0.000 0.00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.00018 m3/m2

m3 0.0547 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0.00013 m3/m2

m3 0.0395 0.000 0.00

6* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.0003 m3/m2

m3 0.0911 0.000 0.00

7* haki do muru
0.012 kg/m2

kg 3.6444 0.000 0.00

8* drut stalowy okrągły 3 mm
0.009 kg/m2

kg 2.7333 0.000 0.00

9* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.0009 kg/m2

kg 0.2733 0.000 0.00

10* maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
0.0311 m2/m2

m2 9.4451 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* rusztowania ramowe

0.0951 m-g/m2
m-g 28.8820 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Rusztowania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 19612



ZSS Nowa Ruda dach_przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Obróbki  blacharskie
8

d.5
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich  z blachy nie
nadającej się do użytku-  PASY NADRYNNO-
WE
obmiar  = 
<pasy nadrynnowe>
0.25*(37.38+22.12+3.00) 15.625
<pasy podrynnowe>
0.50*(37.38+22.12+3.00) 31.250
<obróbka przy budynku A>0.25*12.26 3.065
RAZEM 49.940 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3 r-g/m2
r-g 14.9820 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

9
d.5

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się
do użytku
obmiar  = 
37.38+22.12+3.00 62.500
RAZEM 37.38+22.12+3.00 = 62.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15 r-g/m
r-g 9.3750 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

10
d.5

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada-
jącej się do użytku
obmiar  = 4.82*2 = 9.640 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 1.0604 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

11
d.5

KNR 19-01
0538-01

Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych i
obróbek blacharskich o szer. do 25 cm z bla-
chy cynkowej gr. 0,7 mm
obmiar  = 
<pasy nadrynnowe>
0.25*(37.38+22.12+3.00) 15.625
<obróbka przy budynku A>0.25*12.26 3.065
RAZEM 18.690 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.4 r-g/m2
r-g 44.8560 0.000 0.00

-- M --
2* blacha z cynku gr. 0,7 mm

5.3 kg/m2
kg 99.0570 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.055 kg/m2

kg 1.0280 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06 kg/m2

kg 1.1214 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.022 kg/m2

kg 0.4112 0.000 0.00

6* drut stalowy okrągły 3 mm
0.012 kg/m2

kg 0.2243 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
0.3 %(od M)

% 0.3000 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.1 m-g/m2
m-g 1.8690 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 19612



ZSS Nowa Ruda dach_przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12
d.5

KNR 19-01
0538-02

Wykonanie i montaż pasów podrynnowych o
szer. ponad 25 cm z blachy cynkowej gr. 0,7
mm
obmiar  = 
<pasy podrynnowe>
0.50*(37.38+22.12+3.00) 31.250
RAZEM 0.50*(37.38+22.12+3.00) = 31.250
m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.16 r-g/m2
r-g 67.5000 0.000 0.00

-- M --
2* blacha z cynku gr. 0,7 mm

5.3 kg/m2
kg 165.6250 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.055 kg/m2

kg 1.7188 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane
0.06 kg/m2

kg 1.8750 0.000 0.00

5* kwas solny techniczny
0.022 kg/m2

kg 0.6875 0.000 0.00

6* drut stalowy okrągły 3 mm
0.012 kg/m2

kg 0.3750 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
0.3 %(od M)

% 0.3000 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.1 m-g/m2
m-g 3.1250 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

13
d.5

KNR K-05
0501-07

Montaż rynien dachowych - denko
obmiar  = 6 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.12 r-g/szt.
r-g 0.7200 0.000 0.00

-- M --
2* denko rynny blacha cynkowa 0,7 mm

1 szt./szt.
szt. 6.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.004 m-g/szt.
m-g 0.0240 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.005 m-g/szt.

m-g 0.0300 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

14
d.5

KNR K-05
0501-06

Montaż rynien dachowych - lej spustowy
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.42 r-g/szt.
r-g 1.6800 0.000 0.00

-- M --
2* lej spustowy  rynny

1 szt./szt.
szt. 4.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.004 m-g/szt.
m-g 0.0160 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.005 m-g/szt.

m-g 0.0200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 19612



ZSS Nowa Ruda dach_przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

15
d.5

KNR-W 2-02
0520-04 ana-
log

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - z bla-
chy z cynku gr. 0,7 mm
obmiar  = 
poz.9 62.500
RAZEM poz.9 = 62.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.651*1.5=0.9765 r-g/m
r-g 61.0313 0.000 0.00

-- M --
2* blacha z cynku gr. 0,7 mm

1.93*1.5=2.895 kg/m
kg 180.9375 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.039*1.5=0.0585 kg/m

kg 3.6563 0.000 0.00

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2 kpl./m

kpl. 125.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0035 m-g/m
m-g 0.2188 0.000 0.00

7* wyciąg
0.0019 m-g/m

m-g 0.1188 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

16
d.5

KNR-W 2-02
0527-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy
z cynku gr. 0,7 mm
obmiar  = 4.82*3 = 14.460 m

m

-- R --
1* robocizna

0.835 r-g/m
r-g 12.0741 0.000 0.00

-- M --
2* blacha z cynku gr. 0,7 mm

1.97 kg/m
kg 28.4862 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.04 kg/m

kg 0.5784 0.000 0.00

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0.33 kpl./m

kpl. 4.7718 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0027 m-g/m
m-g 0.0390 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Obróbki  blacharskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 19612



ZSS Nowa Ruda dach_przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 Świetliki dachowe
17
d.6

KNR 2-02
1611-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednoko-
lumnowe wysokości do 4 m
obmiar  = 2+3+2+2+2 = 11.000 kol.

kol.

-- R --
1* robocizna

4.6 r-g/kol.
r-g 50.6000 0.000 0.00

-- M --
2* płyty pomostowe długie

0.07 m2/kol.
m2 0.7700 0.000 0.00

3* płyty pomostowe krótkie
0.02 m2/kol.

m2 0.2200 0.000 0.00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.007 m3/kol.

m3 0.0770 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0.002 m3/kol.

m3 0.0220 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* rusztowania ramowe

1.3 m-g/kol.
m-g 14.3000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

18
d.6

KNR 4-01
1111-02 ana-
logia

Rozszklenie świetlików konstrukcja  metalowa
obmiar  = 
Świetlik 1
<połać>1.06*2.00*2 4.240
<boki>1.50*0.75/2*2 1.125
A  (suma częściowa) ----------

5.365
Świetlik 2
<połać >1.56*4.75*2 14.820
<bok>2.20*1.10/2*2 2.420
B  (suma częściowa) ----------

17.240
Świetlik 3
<połać >1.06*2.00*2 4.240
<boki>1.50*0.75/2*2 1.125
C  (suma częściowa) ----------

5.365
Świetlik 4
<połać >0.71*4.00*2 5.680
<boki>1.00*1.0/2*2 1.000
D  (suma częściowa) ----------

6.680
Świetlik 5 
<połać>1.41*3.00*2 8.460
<boki>2.00*1.00/2*2 2.000
E  (suma częściowa) ----------

10.460
RAZEM 45.110 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/m2
r-g 31.5770 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

19
d.6

TZKNBK XV
0548-01

Oczyszczenie z rdzy elementów konstrukcyj-
nych licząc w rozwinięciu
obmiar  = poz.18 = 45.110 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5 r-g/m2
r-g 22.5550 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

20
d.6

KNR 19-01
1311-12

Miniowanie świetlików stalowych
obmiar  = poz.19 = 45.110 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.57 r-g/m2
r-g 25.7127 0.000 0.00

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 19612



ZSS Nowa Ruda dach_przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

miniowa 60 %
0.076 dm3/m2

dm3 3.4284 0.000 0.00

3* rozcieńczalnik
0.015 dm3/m2

dm3 0.6767 0.000 0.00

4* papier ścierny w arkuszach
0.56 ark./m2

ark. 25.2616 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

21
d.6

KNR 19-01
1311-11

Dwukrotne malowanie farbą olejną  świetlików
stalowych
obmiar  = poz.19 = 45.110 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.82 r-g/m2
r-g 36.9902 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa

0.103 dm3/m2
dm3 4.6463 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60 %
0.115 dm3/m2

dm3 5.1877 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik
0.048 dm3/m2

dm3 2.1653 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56 ark./m2

ark. 25.2616 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

22
d.6

KNR 19-01
1207-09

Szklenie ram świetlików dachowych metalo-
wych szkłem płaskim zbrojonym o gr. 6 mm
na kit podwójny przy pow. szyby ponad 0,5 m2
obmiar  = poz.18 = 45.110 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.36 r-g/m2
r-g 61.3496 0.000 0.00

-- M --
2* Szkło płask. walc. zbr. bezb.gr.6mm

1.19 m2/m2
m2 53.6809 0.000 0.00

3* kit szklarski miniowy
4.26 kg/m2

kg 192.1686 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

23
d.6

KNR 4-01
0429-05 ana-
logia

Rozebranie desek pionowych pod świelikami
obmiar  = 
<świetlik 1>(1.50+2.00)*2*1.00 7.000
<świetlik 2>(2.20+4.75)*2*1.20 16.680
<świetlik 3>(1.50+2.00)*2*1.00 7.000
<świetlik 4>(1.00*4.00)*2*1.40 11.200
RAZEM 41.880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.25 r-g/m2
r-g 10.4700 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

24
d.6

KNR 4-01
0410-04

Montaż desek  profilowanych pionowych pod
świetlikami  o grubości 25 mm
obmiar  = 
<świetlik 1>(1.50+2.00)*2*1.00 7.000
<świetlik 2>(2.20+4.75)*2*1.20 16.680
<świetlik 3>(1.50+2.00)*2*1.00 7.000
<świetlik 4>(1.00*4.00)*2*1.40 11.200
RAZEM 41.880 m2

m2
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ZSS Nowa Ruda dach_przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.93 r-g/m2
r-g 38.9484 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste strugane jednostronnie i profilo-

wane gr. 19-25 mm kl.II
0.03 m3/m2

m3 1.2564 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.09 kg/m2

kg 3.7692 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

25
d.6

KNR 2-02
1508-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną desek pod
świetlikami  dwustronnie
obmiar 
powierzchnia obmiarowa = poz.24 = 41.880
m2 p.o.
powierzchnia faktycznie pomalowana = poz.24
= 41.880 m2 p.f.p.

m2

p.o.

-- R --
1* robocizna

0.8023 r-g/m2 p.o.
r-g 33.6003 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

miniowa 60 %
0.0868 dm3/m2 p.f.p.

dm3 3.6352 0.000 0.00

3* farba olejna nawierzchniowa
0.0814 dm3/m2 p.f.p.

dm3 3.4090 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik
0.0383 dm3/m2 p.f.p.

dm3 1.6040 0.000 0.00

5* szpachlówka celulozowa
0.075 dm3/m2 p.f.p.

dm3 3.1410 0.000 0.00

6* papier ścierny w arkuszach
0.4867 ark./m2 p.f.p.

ark. 20.3830 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.0005 m-g/m2 p.f.p.
m-g 0.0209 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Świetliki dachowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZSS Nowa Ruda dach_przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 Wymiana deskowania i krokwi
26
d.7

KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania dachu z desek o gru-
bości 25 mm na styk - 30% dachu
obmiar  = poz.1*30% = 188.486 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.56 r-g/m2
r-g 105.5522 0.000 0.00

-- M --
2* deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm

kl.II
0.027 m3/m2

m3 5.0891 0.000 0.00

3* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.08 kg/m2

kg 15.0789 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

27
d.7

KNR 4-01
0412-02

Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu -
krokwie 14x16 , klamry ciesielskie 0,114 kg/
mb
obmiar  = 
8.80*20 176.000
RAZEM 8.80*20 = 176.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.42 r-g/m
r-g 249.9200 0.000 0.00

-- M --
2* krokwie 14x16 wymiarowe nasycone gr. 28-45

mm kl.II
0.02352 m3/m

m3 4.1395 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.025 m3/m

m3 4.4000 0.000 0.00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.005 m3/m

m3 0.8800 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.003 m3/m

m3 0.5280 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.34 kg/m

kg 59.8400 0.000 0.00

7* klamry ciesielskie
0.114 kg/m

kg 20.0640 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

28
d.7

KNR 4-01
0413-02

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustron-
nie desek gr. 32 mm
obmiar  = 
<6 krokwi>10*5.00 50.000
RAZEM <6 krokwi>10*5.00 = 50.000 m

m

-- R --
1* robocizna

1.2 r-g/m
r-g 60.0000 0.000 0.00

-- M --
2* Deski igl. obrz. wym.nas.gr.28-45mm,kl.III

0.01 m3/m
m3 0.5000 0.000 0.00

3* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.025 m3/m

m3 1.2500 0.000 0.00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.005 m3/m

m3 0.2500 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0.003 m3/m

m3 0.1500 0.000 0.00

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.28 kg/m

kg 14.0000 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

- 12 -
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ZSS Nowa Ruda dach_przedmiar PODSUMOWANIE

Wymiana deskowania i krokwi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZSS Nowa Ruda dach_przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 Dachy szedowe
29
d.8

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - pierwsza warstwa
obmiar  = 
dachy szedowe
6.82*20.50 139.810
6.82*20.50 139.810
RAZEM 279.620 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m2
r-g 30.7582 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

30
d.8

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drew-
nianych - następna warstwa dalsze 3 warstwy
obmiar  = poz.29*3 = 838.860 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.04 r-g/m2
r-g 33.5544 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

31
d.8

kalkulacja in-
dywidualna

Wywiezienie i utylizacja odpadów -koszty wy-
sypiska -wg Rozporządzenia w sprawie opłat
za korzystanie ze środowiska -dachy papowe
279,62 x 4warstwy
obmiar  = poz.29*4*4/1000*1.6 = 7.158 t

t

-- M --
1* wywiezienie i utylizacja odpadów  papy z roz-

biórki
1 t/t

t 7.1580 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

32
d.8

KNR 0-22
0527-02
analiza indywi-
dualna

Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na
podłożu drewnianym - z kominkami wentyla-
cyjnymi
obmiar  = poz.29 = 279.620 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.163 r-g/m2
r-g 325.1981 0.000 0.00

-- M --
2* papa zgrzewalna  podkładowa V60 S30

1.11 m2/m2
m2 310.3782 0.000 0.00

3* papa zgrzewalna wierzchniego krycia PYE250
S5,2 SBS S
1.18 m2/m2

m2 329.9516 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane papowe zwykłe
0.05 kg/m2

kg 13.9810 0.000 0.00

5* kominki wentylacyjne
0.03 szt./m2

szt. 8.3886 0.000 0.00

6* gaz propan-butan
0.4702 kg/m2

kg 131.4773 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* wyciąg

0.017 m-g/m2
m-g 4.7535 0.000 0.00

9* środek transportowy
0.0098 m-g/m2

m-g 2.7403 0.000 0.00

10* żuraw okienny
0.0001 m-g/m2

m-g 0.0280 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

33
d.8

KNR 4-01
1111-02 ana-
logia

Rozszklenie szedów- konstrukcja  metalowa
obmiar  = 
1.94*20.50 39.770
1.94*20.50 39.770
RAZEM 79.540 m2

m2

-- R --

- 14 -
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ZSS Nowa Ruda dach_przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.7 r-g/m2

r-g 55.6780 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

34
d.8

TZKNBK XV
0548-01

Oczyszczenie z rdzy elementów konstrukcyj-
nych licząc w rozwinięciu
obmiar  = poz.33 = 79.540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5 r-g/m2
r-g 39.7700 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

35
d.8

KNR 19-01
1311-12

Miniowanie świetlików stalowych
obmiar  = poz.34 = 79.540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.57 r-g/m2
r-g 45.3378 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

miniowa 60 %
0.076 dm3/m2

dm3 6.0450 0.000 0.00

3* rozcieńczalnik
0.015 dm3/m2

dm3 1.1931 0.000 0.00

4* papier ścierny w arkuszach
0.56 ark./m2

ark. 44.5424 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

36
d.8

KNR 19-01
1311-11

Dwukrotne malowanie farbą olejną  świetlików
stalowych
obmiar  = poz.34 = 79.540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.82 r-g/m2
r-g 65.2228 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa

0.103 dm3/m2
dm3 8.1926 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60 %
0.115 dm3/m2

dm3 9.1471 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik
0.048 dm3/m2

dm3 3.8179 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56 ark./m2

ark. 44.5424 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

37
d.8

KNR 19-01
1207-09

Szklenie ram świetlików dachowych metalo-
wych szkłem płaskim zbrojonym o gr. 5-8 mm
na kit podwójny przy pow. szyby ponad 0,5 m2
obmiar  = poz.33 = 79.540 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.36 r-g/m2
r-g 108.1744 0.000 0.00

-- M --
2* szkło płaskie walcowane zbrojone

1.19 m2/m2
m2 94.6526 0.000 0.00

3* kit szklarski miniowy
4.26 kg/m2

kg 338.8404 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

- 15 -
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ZSS Nowa Ruda dach_przedmiar PODSUMOWANIE

Dachy szedowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZSS Nowa Ruda dach_przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 Remont daszku nad wejściem
38
d.9

KNR 4-01
1111-02 ana-
logia

Rozszklenie daszku nad wejściem - konstruk-
cja  metalowa
obmiar  = 
daszek nad wejściem
2.70*2.68/2*2 7.236
4.00*3.24 12.960
boki daszku nad wejściem
0.80*2.70*2 4.320
0.80*4.00 3.200
RAZEM 27.716 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/m2
r-g 19.4012 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

39
d.9

TZKNBK XV
0548-01

Oczyszczenie z rdzy elementów konstrukcyj-
nych licząc w rozwinięciu
obmiar  = 
daszek nad wejściem
2.70*2.68/2*2 7.236
4.00*3.24 12.960
boki daszku nad wejściem
0.80*2.70*2 4.320
0.80*4.00 3.200
wsporniki 
(0.10+1.00)/2*2.70*2 2.970
RAZEM 30.686 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.5 r-g/m2
r-g 15.3430 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

40
d.9

KNR 19-01
1311-12

Miniowanie świetlików stalowych
obmiar  = poz.39 = 30.686 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.57 r-g/m2
r-g 17.4910 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

miniowa 60 %
0.076 dm3/m2

dm3 2.3321 0.000 0.00

3* rozcieńczalnik
0.015 dm3/m2

dm3 0.4603 0.000 0.00

4* papier ścierny w arkuszach
0.56 ark./m2

ark. 17.1842 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

41
d.9

KNR 19-01
1311-11

Dwukrotne malowanie farbą olejną  świetlików
stalowych
obmiar  = poz.39 = 30.686 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.82 r-g/m2
r-g 25.1625 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa

0.103 dm3/m2
dm3 3.1607 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna
miniowa 60 %
0.115 dm3/m2

dm3 3.5289 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik
0.048 dm3/m2

dm3 1.4729 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.56 ark./m2

ark. 17.1842 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 19612



ZSS Nowa Ruda dach_przedmiar

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
42
d.9

KNR 2-02
1611-01

Rusztowania ramowe warszawskie jednoko-
lumnowe wysokości do 4 m
obmiar  = 10 kol.

kol.

-- R --
1* robocizna

4.6 r-g/kol.
r-g 46.0000 0.000 0.00

-- M --
2* płyty pomostowe długie

0.07 m2/kol.
m2 0.7000 0.000 0.00

3* płyty pomostowe krótkie
0.02 m2/kol.

m2 0.2000 0.000 0.00

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0.007 m3/kol.

m3 0.0700 0.000 0.00

5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0.002 m3/kol.

m3 0.0200 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* rusztowania ramowe

1.3 m-g/kol.
m-g 13.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

43
d.9

KNR 19-01
1207-09

Szklenie ram świetlików dachowych metalo-
wych szkłem płaskim zbrojonym o gr. 5-8 mm
na kit podwójny przy pow. szyby ponad 0,5 m2
obmiar  = poz.38 = 27.716 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.36 r-g/m2
r-g 37.6938 0.000 0.00

-- M --
2* szkło płaskie walcowane zbrojone

1.19 m2/m2
m2 32.9820 0.000 0.00

3* kit szklarski miniowy
4.26 kg/m2

kg 118.0702 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
0.2 %(od M)

% 0.2000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Remont daszku nad wejściem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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