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ZSS Nowa Ruda okna - Etap I_przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 OKNA PCV ELEWACJA A
1

d.1
KNR 0-19
0930-11
analiza in-
dywidual-
na

Wymiana okien skrzynkowych na okna roz-
wierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno O1A 160*
252 8 szt - ELEWACJA  A
obmiar  = 
<O1A>1.60*2.52*8 32.256
RAZEM <O1A>1.60*2.52*8 = 32.256 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.50 r-g/m2
r-g 80.6400 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.4 szt./m2
szt. 141.9264 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.25 dm3/m2

dm3 8.0640 0.000 0.00

4* silikon
0.05 dm3/m2

dm3 1.6128 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
1.84 kg/m2

kg 59.3510 0.000 0.00

6* fuga do spoin cegieł klinkierowych
3.31 kg/m2

kg 106.7674 0.000 0.00

7* płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm
0.73 m2/m2

m2 23.5469 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

% 1.5000 0.000 0.00

9* okno O1A 160x252 =4,03 m2
1 m2/m2

m2 32.2560 0.000 0.00

-- S --
10* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 1.2902 0.000 0.00

11* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 1.9354 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR 0-19
0930-11
analiza in-
dywidual-
na

Wymiana okien skrzynkowych na okna roz-
wierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno O2A 160*
278  8 szt  -ELEWACJA   A
obmiar  = 
<O2A>1.60*2.78*8 35.584
RAZEM <O2A>1.60*2.78*8 = 35.584 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.50 r-g/m2
r-g 88.9600 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.4 szt./m2
szt. 156.5696 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.25 dm3/m2

dm3 8.8960 0.000 0.00

4* silikon
0.05 dm3/m2

dm3 1.7792 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
1.84 kg/m2

kg 65.4746 0.000 0.00

6* fuga do spoin cegieł klinkierowych
3.31 kg/m2

kg 117.7830 0.000 0.00

7* płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm
0.73 m2/m2

m2 25.9763 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

% 1.5000 0.000 0.00

9* okno O2A, O5B 160*278=4,448 m2
1 m2/m2

m2 35.5840 0.000 0.00

-- S --
10* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 1.4234 0.000 0.00

11* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 2.1350 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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ZSS Nowa Ruda okna - Etap I_przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3
d.1 kalk. włas-

na

Wywiezienie i utylizacja okien drewnianych
skrzynkowych
obmiar  = 
poz.1 32.256
poz.2 35.584
RAZEM 67.840 m2

m2

-- M --
1* wywiezienie i utylizacja okien drewniancyh

1 m2/m2
m2 67.8400 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

4
d.1 kalk. włas-

na

Dopłata do materiałów za nawiewniki higros-
terowalne umożliwiajace nawiew powietrza
zewnętrznego do pomieszczenia , zakres
pracy od 30-70% wilgotności powietrza w po-
mieszczeniu , wydajność od 5-35 m3/godz ,
tłumienie akustyczne 33 dB (A)
obmiar  = 16 kpl.

kpl.

-- M --
1* nawiewniki higrosterowalne

1 kpl./kpl.
kpl. 16.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych
obmiar  = 
1.65*(8+8) 26.400
RAZEM 1.65*(8+8) = 26.400 m

m

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/m
r-g 17.9520 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

6
d.1

KNR 4-01
0321-02
analogia

Obsadzenie podokienników wewnętrznych
uniwersalnych z PVC spienionego do 1.5 w
ścianach z cegieł -szer 30 cm dł 1,65 m
obmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.18 r-g/szt.
r-g 15.2600 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatków

0.0069 t/szt.
t 0.0483 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.018 m3/szt.

m3 0.1260 0.000 0.00

4* podokiennik uniwersalny  z PVC spienionego
szer 30 cm dł 1,65m
1 szt/szt.

szt 7.0000 0.000 0.00

5* zakończenie podokiennika wewnętrznego
PCV
2 szt/szt.

szt 14.0000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.03 m-g/szt.
m-g 0.2100 0.000 0.00

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.09 m-g/szt.

m-g 0.6300 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

7
d.1

KNR 4-01
0321-02
analogia

Obsadzenie podokienników wewnętrznych
uniwersalnych z PVC spienionego do 1.5 w
ścianach z cegieł -szer 40 cm dł 1,65 m
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.18 r-g/szt.
r-g 17.4400 0.000 0.00
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ZSS Nowa Ruda okna - Etap I_przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatków

0.0069*1.25=0.008625 t/szt.
t 0.0690 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.018*1.25=0.0225 m3/szt.

m3 0.1800 0.000 0.00

4* podokiennik uniwersalny  z PVC spienionego
szer 40 cm dł 1,65m
1 szt/szt.

szt 8.0000 0.000 0.00

5* zakończenie podokiennika wewnętrznego
PCV
2 szt/szt.

szt 16.0000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.03 m-g/szt.
m-g 0.2400 0.000 0.00

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.09 m-g/szt.

m-g 0.7200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

8
d.1

KNR 4-01
0321-02
analogia

Obsadzenie podokienników wewnętrznych
uniwersalnych z PVC spienionego do 1.5 w
ścianach z cegieł -szer 50 cm dł 1,65 m
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.18 r-g/szt.
r-g 2.1800 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatków

0.0069*1.50=0.01035 t/szt.
t 0.0104 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.018*1.50=0.027 m3/szt.

m3 0.0270 0.000 0.00

4* podokiennik uniwersalny  z PVC spienionego
szer 50 cm dł 1,65m
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.000 0.00

5* zakończenie podokiennika wewnętrznego
PCV
2 szt/szt.

szt 2.0000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.03 m-g/szt.
m-g 0.0300 0.000 0.00

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.09 m-g/szt.

m-g 0.0900 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

OKNA PCV ELEWACJA A
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZSS Nowa Ruda okna - Etap I_przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 OKNA PCV ELEWACJA B
9

d.2
KNR 0-19
0930-11
analiza in-
dywidual-
na

Wymiana okien skrzynkowych na okna roz-
wierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV o pow. ponad 2.5 m2 -  okno O4B 160*
252    7 szt -ELEWACJA B
obmiar  = <O4B>1.60*2.52*7 = 28.224 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.5 r-g/m2
r-g 70.5600 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.4 szt./m2
szt. 124.1856 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.25 dm3/m2

dm3 7.0560 0.000 0.00

4* silikon
0.05 dm3/m2

dm3 1.4112 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
1.84 kg/m2

kg 51.9322 0.000 0.00

6* fuga do spoin cegieł klinkierowych
3.31 kg/m2

kg 93.4214 0.000 0.00

7* płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm
0.73 m2/m2

m2 20.6035 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

% 1.5000 0.000 0.00

9* okno O4B 160x252 =4,03 m2
1 m2/m2

m2 28.2240 0.000 0.00

-- S --
10* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 1.1290 0.000 0.00

11* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 1.6934 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

10
d.2

KNR 0-19
0930-11
analiza in-
dywidual-
na

Wymiana okien skrzynkowych na okna roz-
wierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno O5B 160*
278  8 szt -ELEWACJA B
obmiar  = 
<O5B>1.60*2.78*8 35.584
RAZEM <O5B>1.60*2.78*8 = 35.584 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.50 r-g/m2
r-g 88.9600 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.4 szt./m2
szt. 156.5696 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.25 dm3/m2

dm3 8.8960 0.000 0.00

4* silikon
0.05 dm3/m2

dm3 1.7792 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
1.84 kg/m2

kg 65.4746 0.000 0.00

6* fuga do spoin cegieł klinkierowych
3.31 kg/m2

kg 117.7830 0.000 0.00

7* płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm
0.73 m2/m2

m2 25.9763 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

% 1.5000 0.000 0.00

9* okno O2A, O5B 160*278=4,448 m2
1 m2/m2

m2 35.5840 0.000 0.00

-- S --
10* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 1.4234 0.000 0.00

11* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 2.1350 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000
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ZSS Nowa Ruda okna - Etap I_przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11
d.2 kalk. włas-

na

Wywiezienie i utylizacja okien drewnianych
skrzynkowych
obmiar  = 
poz.9 28.224
poz.10 35.584
RAZEM 63.808 m2

m2

-- M --
1* wywiezienie i utylizacja okien drewniancyh

1 m2/m2
m2 63.8080 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

12
d.2 kalk. włas-

na

Dopłata do materiałów za nawiewniki higros-
terowalne umożliwiajace nawiew powietrza
zewnętrznego do pomieszczenia , zakres
pracy od 30-70% wilgotności powietrza w po-
mieszczeniu , wydajność od 5-35 m3/godz ,
tłumienie akustyczne 33 dB (A)
obmiar  = 15 kpl.

kpl.

-- M --
1* nawiewniki higrosterowalne

1 kpl./kpl.
kpl. 15.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

13
d.2

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych
obmiar  = 
1.65*(8+7) 24.750
RAZEM 1.65*(8+7) = 24.750 m

m

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/m
r-g 16.8300 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

14
d.2

KNR 4-01
0321-02
analogia

Obsadzenie podokienników wewnętrznych
uniwersalnych z PVC spienionego do 1.5 w
ścianach z cegieł -szer 40 cm dł 1,65 m
obmiar  = 8 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.18 r-g/szt.
r-g 17.4400 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatków

0.0069*1.25=0.008625 t/szt.
t 0.0690 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.018*1.25=0.0225 m3/szt.

m3 0.1800 0.000 0.00

4* podokiennik uniwersalny  z PVC spienionego
szer 40 cm dł 1,65m
1 szt/szt.

szt 8.0000 0.000 0.00

5* zakończenie podokiennika wewnętrznego
PCV
2 szt/szt.

szt 16.0000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.03 m-g/szt.
m-g 0.2400 0.000 0.00

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.09 m-g/szt.

m-g 0.7200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

15
d.2

KNR 4-01
0321-02
analogia

Obsadzenie podokienników wewnętrznych
uniwersalnych z PVC spienionego do 1.5 w
ścianach z cegieł -szer 50 cm dł 1,65 m
obmiar  = 7 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.18 r-g/szt.
r-g 15.2600 0.000 0.00

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 19612
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


ZSS Nowa Ruda okna - Etap I_przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatków

0.0069*1.50=0.01035 t/szt.
t 0.0725 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.018*1.50=0.027 m3/szt.

m3 0.1890 0.000 0.00

4* podokiennik uniwersalny  z PVC spienionego
szer 50 cm dł 1,65m
1 szt/szt.

szt 7.0000 0.000 0.00

5* zakończenie podokiennika wewnętrznego
PCV
2 szt/szt.

szt 14.0000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.03 m-g/szt.
m-g 0.2100 0.000 0.00

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.09 m-g/szt.

m-g 0.6300 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

OKNA PCV ELEWACJA B
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZSS Nowa Ruda okna - Etap I_przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 OKNA PCV ELEWACJA  C i D
16
d.3

KNR 0-19
0930-11
analiza in-
dywidual-
na

Wymiana okien skrzynkowych na okna roz-
wierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z
PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno O7C 138*
221   3 szt  ELEWACJA C i 1szt ELEWA-
CJA D
obmiar  = <O7C>1.38*2.21*4 = 12.199 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.50 r-g/m2
r-g 30.4975 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

4.4 szt./m2
szt. 53.6756 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.25 dm3/m2

dm3 3.0498 0.000 0.00

4* silikon
0.05 dm3/m2

dm3 0.6100 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
1.84 kg/m2

kg 22.4462 0.000 0.00

6* fuga do spoin cegieł klinkierowych
3.31 kg/m2

kg 40.3787 0.000 0.00

7* płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm
0.73 m2/m2

m2 8.9053 0.000 0.00

8* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)

% 1.5000 0.000 0.00

9* okno O7C 138x227=3,1326 m2
1 m2/m2

m2 12.1990 0.000 0.00

-- S --
10* wyciąg

0.04 m-g/m2
m-g 0.4880 0.000 0.00

11* środek transportowy
0.06 m-g/m2

m-g 0.7319 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

17
d.3 kalk. włas-

na

Wywiezienie i utylizacja okien drewnianych
skrzynkowych
obmiar  = 
poz.16 12.199
RAZEM poz.16 = 12.199 m2

m2

-- M --
1* wywiezienie i utylizacja okien drewniancyh

1 m2/m2
m2 12.1990 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

18
d.3 kalk. włas-

na

Dopłata do materiałów za nawiewniki higros-
terowalne umożliwiajace nawiew powietrza
zewnętrznego do pomieszczenia , zakres
pracy od 30-70% wilgotności powietrza w po-
mieszczeniu , wydajność od 5-35 m3/godz ,
tłumienie akustyczne 33 dB (A)
obmiar  = 4 kpl.

kpl.

-- M --
1* nawiewniki higrosterowalne

1 kpl./kpl.
kpl. 4.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

19
d.3

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych
obmiar  = 
1.65*4 6.600
RAZEM 1.65*4 = 6.600 m

m

-- R --
1* robocizna

0.68 r-g/m
r-g 4.4880 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

20
d.3

KNR 4-01
0321-02
analogia

Obsadzenie podokienników wewnętrznych
uniwersalnych z PVC spienionego do 1.5 w
ścianach z cegieł -szer 50 cm dł 1,65 m
obmiar  = 4 szt.

szt.
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ZSS Nowa Ruda okna - Etap I_przedmiar

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

2.18 r-g/szt.
r-g 8.7200 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki 35 bez dodatków

0.0069*1.50=0.01035 t/szt.
t 0.0414 0.000 0.00

3* piasek do zapraw
0.018*1.50=0.027 m3/szt.

m3 0.1080 0.000 0.00

4* podokiennik uniwersalny  z PVC spienionego
szer 50 cm dł 1,65m
1 szt/szt.

szt 4.0000 0.000 0.00

5* zakończenie podokiennika wewnętrznego
PCV
2 szt/szt.

szt 8.0000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.03 m-g/szt.
m-g 0.1200 0.000 0.00

8* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycz-
nym 0,5 t
0.09 m-g/szt.

m-g 0.3600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

OKNA PCV ELEWACJA  C i D
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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