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ZAWARTSC OPRACOWANIA

Lp. | Nr. specyfikacji Tytut specyfikacji Grupa CPV Strony

1. 2. 3. 4, 5.

1. B.00.00.00 | Ogdlna specyfikacja techniczna 45000000-7 3-15
B.01.01.00 Wymiana stolarki okiennej 45421125-6 16 -24
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV 45000000-7

B. 00.00.00
SPIS TRECI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robét obgtych ST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogolne wymagania dotycice robot

. MATERIALY
SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jéko

bhp - bezpieczéstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét bvdaych

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania @goébnosi si do wymagé wspdlnych dla
poszczegolnych wymadatechnicznych dotyeych wykonania i odbioru robot, ktore zostawykonane w

ramach zadaniawymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowejokaa PCV
INWESTOR: Zespot Szkot Specjalnych w Nowej Rudzie ul. Koplears

©ONODOUTAWN

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaepracowania szczego6towej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kdwdnaty przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1. Projektant spagdzapcy dokumentagj projektows i odpowiednie szczeg6towe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanychzeneprowadzé do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lul§aiglenia, odpowiednie dla przewidzianych projektemarad,
obiektu i rob6t, uwzgldniajgce wymagania Zamawigjego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i rob6t, ktéres niezkedne do okréania ich standardu i jakoi. Odstpstwa od wymaga podanych
w niniejszej specyfikacji mag mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robidmstrukcji
drugorzdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnip@vndé, ze podstawowe wymagania

beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpadls dgwiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej. Zaleca svykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu rob6t dwthnych
realizowanych zérodkdw pozabugktowych (nie okjtych ustaw, Prawo zamowig publicznych).

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujymagania ogolne, wspdlne dla robo6t budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtomngspecyfikacjami technicznymi (SST) w niniejszym
opracowaniu:.

- B.00.00.00 ST — Ogélna specyfikacja techniczna

—B.01.01.00 SST — Wymiana stolarki okiennej

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - naleprzez to rozumi&

a) budynek wraz z instalacjami i ydzeniami technicznymi,

b) budowé stanowica calas¢ techniczno-uytkowa wraz z instalacjami i usgdzeniami,
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c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku - naly przez to rozumié taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zywany z gruntem,
wydzielony

z przestrzeni za pomaagrzegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nglprzez to rozumié budynek wolno stagy albo budynek
0 zabudowie bfiniaczej, szeregowej lub grupowej, stay zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowicy konstrukcyjnie samodziejncatasé, w ktérym dopuszczaesiwydzielenie nie wicej niz

dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu miedaego i lokalu aytkowego o powierzchni catkowitej
nie przekraczagej 30% powierzchni catkowitej budynku

1.4.4. budowli - naley przez to rozumié kazdy obiekt budowlany niegalacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowenosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolopce
maszty antenowe, wolno siog trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczrigiprniki, wolno stajce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalégekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatnianiaywkdnstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne pfzig dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budsplertowe,
cmentarze, pomniki, a tak& czsci budowlane urgdzei technicznych (kottéw, piecéw przemystowych

i innych uradzeai) oraz fundamenty pod maszyny i giizenia, jako odtbne pod wzgidem

technicznym cgsci przedmiotéw skladagych s¢ na catgé uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury - najeprzez to rozumi& niewielkie obiekty, a w szczegdlfm:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krze przydrane, figury,

b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe

c) wytkowe stuace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgatku, jak: piaskownice, Htawki, drabinki,
smietniki.

1.4.6 tymczasowym obiekcie budowlanym - uglprzez to rozumi& obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego xytkowania w okresie krétszym od jego trwédbtechnicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiorki, a taé obiekt budowlany nie pgdzony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedg ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pokitpneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

1.4.7. budowie - naly przez to rozumi& wykonanie obiektu budowlanego w okienym miejscu, a tate
odbudove, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego

1.4.8. robotach budowlanych - najgrzez to rozumi€é budowe, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

1.4.9. remoncie - natg przez to rozumié wykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych

polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stéuywh bieacej konserwaciji.

1.4.10 uradzeniach budowlanych - naleprzez to rozumié urzadzenia techniczne zwdane z obiektem
budowlanym zapewniage maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpjaylcza

i urzadzenia instalacyjne, w tym slce oczyszczaniu lub gromadzesaiekéw, a take przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place godetniki

1.4.11. terenie budowy - naleprzez to rozumié przestrzé, w ktoérej prowadzoneasroboty budowlane wraz
Z przestrzenj zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchéai® na cele budowlane - naleprzez to rozumié tytut prawny
wynikajacy z prawa wilasnii, uzytkowania wieczystego, zasdu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowzaniowego, przewidagego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
1.4.13. pozwoleniu na budew nalezy przez to rozumié decyzg administracyjn zezwalajca na
rozpoczcie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowigminnych ni budowa obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy - najeprzez to rozumié pozwolenie na budogvwraz z zaiczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréweg@owych i kaicowych, w miag potrzeby, rysunki

i opisy stutace realizacji obiektu, operaty geodezyjne akls¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metod montau - takze dziennik montau.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - ngl@rzez to rozumié dokumentag budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t orendezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamkgtym - naley przez to rozumié teren zamknity, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczéstwa pastwa, lgdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlebtyc
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewtnznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych

b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozycji zakladu gérniczego

1.4.17. aprobacie technicznej - ngl@rzez to rozumi& pozytywm, ocerg techniczm wyrobu, stwierdzajca
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jego przydatn& do stosowania w budownictwie

1.4.18. widciwym organie - naley przez to rozumié organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lubmrga
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownietdatasciwosci okreslonych w rozdziale 8

1.4.19. wyrobie budowlanym - naleprzez to rozumi& wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgoghip
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jakoaiypojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym jokeniu stanowicym integrala catasé uzytkows

1.4.20. organie samay@u zawodowego - natg przez to rozumié organy okrélone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samaydach zawodowych architektéw zymieréw budownictwa oraz urbanistow

(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 zfp&@m. 2012 poz. 951)

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - malerzez to rozumié teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw athnych, wprowadzagych zwihzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu

1.4.22. optacie - naky przez to rozumié kwotg naleznosci wnoszom przez zobowizanego za okstone
ustaws obowigzkowe kontrole dokonywane przez ddavy organ

1.4.23. drodze tymczasowej (momiwej) - naley przez to rozumié droge specjalnie przygotowan
przeznaczom do ruchu pojazdow obstugigych roboty budowlane na czas ich wykonywania, \pideiara do
usungicia po ich zakdéczeniu

1.4.24. dzienniku budowy - nélgprzez to rozumié dziennik wydany przez wigaiwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zaar
okoliczndici zachodzcych w czasie wykonywania robét

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona pkiéfykonawe robét, upowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca ustawow odpowiedzialnéé

za prowadzon budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - najeprzez to rozumié - akceptowan przez Inspektora nadzoru kske z
ponumerowanymi

stronami, stiaca do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonanych robét w formie

wyliczeri, szkicoOw i ewentualnie dodatkowych ge#nikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - natg przez to rozumi& laboratorium jednostki naukowej, zamawi@ggo, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane #aarawiajcego, niezkbdne do przeprowadzania
niezkednych bada i préb zwihzanych z ocen jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robot

1.4.28. materiatach - naig przez to rozumié wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak résiniézne
tworzywa i wyroby niezedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentamjojektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

1.4.29. odpowiedniej zgod#éa - nalezy przez to rozumié zgodnagé wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jéi granice tolerancji nie zostaty ol§lene - z przegitnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - aplerzez to rozumié wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej datgesposobu realizacji robét lub innych sprawazanych

z prowadzeniem budowy

1.4.31. projektancie - nafe przez to rozumi& uprawnior, osolg prawry lub fizyczm bedaca autorem
dokumentaciji projektowej

1.4.32. rekultywacji - nalgy przez to rozumié roboty majce na celu uposrlkowanie i przywrocenie
pierwotnych

funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji madtub robét budowlanych

1.4.33. czsci obiektu lub etapie wykonania - najeprzez to rozumi& czesé¢ obiektu budowlanego zdaindo
spetniania przewidywanych funkcji technicznoytkowych i maliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji

1.4.34. ustaleniach technicznych - niglerzez to rozumié ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegbtowych specyfikacjach tectmjch

1.4.35.grupach, klasach , kategoriach robo6t - naliy przez to rozumie grupy, klasy, kategorie
okreslone WROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008z dnia 28 listopada 207 r. zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu EuropejskiegoRady w sprawieWspolnego Stownika
Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlam@u Europejskiego i Rady dotycace
procedur udzielania zamowi@ publicznych w zakresie zmiany CPV

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - ogaiséadajca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykogeg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowbiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
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inwestora na budowie i wykonuje biga kontrok jakaosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zajadych, badaniu i odbiorze instalacji oraz agzei
technicznych, jak rownie przy odbiorze gotowego obiektu

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploaacppracowana przez projektanta lub dostawezadzai
technicznych i maszyn, oldlajaca rodzaje i kolejn&@ lub wspéitzalenosé¢ czynndci obstugi, przegidow

i zabiegdw konserwacyjnych, warunkaych ich efektywne i bezpiecznewtkowanie. Instrukcja

techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwnigktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu butmego
1.4.38. istotnych wymaganiach - oznagzajymagania dotycice bezpiecaestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspoélnego, jakie maja spétmaboty budowlane

1.4.39. normach europejskich - oznagzaprmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczf@&ENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)"

lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z agdhi zasadami dziatania tych organizaciji

1.4.40. przedmiarze robét - to zestawienie przelidzch do wykonania rob6t podstawowych w koléfio
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym @pisub wskazaniem podstaw ustatgich szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczego6towych specyfikachineznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

z wyliczeniem i zestawieniem Hoi jednostek przedmiarowych robét podstawowych

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres pkéiire po wykonaniuas mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilaici i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniaja przyjety stopigi scalenia robot

1.4.42. Wspélnym Stowniku Zaméwie- jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i @dbudowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowig@ublicznych. Sklada size stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajcego CPV pocmvszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 m&a4Lr.

ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008z dnia 28 listopada 207 r. zmieniajace rozporzdzenie
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady gprawie Wspdélnego Stownika Zamowié (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE ParlamentliEuropejskiego i Rady dotycace procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV

1.4.43. Zargdzapcym realizaci umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna 6laoea w istotnych
postanowieniach

umowy, zwana dalej zagdzapcym, wyznaczona przez zamaviieggo, upowzniona do

nadzorowania realizacji robét i administrowania waow zakresie okrdonym w udzielonym petnomocnictwie
(zaradzajcy realizacy nie jest obecnie prawnie okteny w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotycice robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentag
projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrélonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawniyatdministracyjnymi, poda lokalizagji
wspétrzdne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekdziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST. Na Wgkwcy spoczywa odpowiedziaktoza

ochrore przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbikoicowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzywali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiefas, czs¢ graficzm, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkambwy, uwzgtdniajpcym podziat na dokumentacj
projektows;

a) dostarczom przez Zamawiajcego,

b) sporadzory przez Wykonawe.

1.5.3. Zgodné¢ robot z dokumentagj projektows | SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokuyrenzekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowi zakczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wdblygednym z nich g
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catekdimentaciji. W przypadku rozhkieosci

w ustaleniach poszczeg6linych dokumentéw obhawe kolejnd¢ ich waznasci wymieniona w

,0go6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mie wykorzystywd btedow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadothilnspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmigoprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbgci podane na rysunku wielka liczbowe

wymiaréw g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie @ndne roboty i dostarczone materiaty
maja byé zgodne z dokumentagijprojektowy i SST. Wielkdci okreslone w dokumentacji projektowej

i w SST leda uwazane za warei docelowe, od ktérych dopuszczalneadchylenia w ramach

okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli musz byé jednorodne



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOTB UDOWLANYCH
Wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowejokaa PCV
INWESTOR: Zespot Szkot Specjalnych w Nowej Rudzie ul. Koplears

i wykazywa zgodngé z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpquzekracza
dopuszczalnego

przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczarageriaty lub wykonane roboty nie

beda zgodne z dokumentagijprojektows lub SST i maj wpltyw na niezadowalaga jakosé elementu
budowli, to takie materiaty zostarzastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoem@onownie
na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowizany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientenrgalizacji kontraktu

az do zakdiczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawcaadlozay, zainstaluje idulzie utrzymywda
tymczasowe urgzenia zabezpieczae, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie irfnedki niezlgdne do ochrony robo6t, wygody spotecgcia innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony

W Cerg Umowrs.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowd& w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy daiyez
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykenywania rob6t wykéczeniowych
Wykonawca bdzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mge na celu stosowaniesdo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub

uciazliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych

przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:

a) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovéogaiojazdowych,

b) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscia powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniactoliych, mieszkalnych i magazynowych

oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopékua sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpst oso6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowanezamem wywotanym jako rezultat realizacji robot affraez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji i uradzei zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak ruragji, kable ftp. Wykonawca zapewni Wtwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i anizei w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocpaeiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz kdzie z nimi wspotpracowat, dostarczapwszelkiej pomocy potrzebne;j

przy dokonywaniu napraw. Wykonawcedzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagkzai podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

1.5.8. Ograniczenie ohgiein osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazeobciazenia na 6 przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidmb zezwolenia od wtadz co

do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposidbty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powagdajnadmierne obgienie osiowe niedtla

dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i wykonawcagdvie
odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodmeleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcgdhaie przestrzegaprzepisow dotyczrych bezpieczistwa i higieny
pracy. W szczegolriai wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrawvaz nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewniedzie utrzymywat wszelkie ugglizenia zabezpieczgje, socjalne

oraz spret i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwizane z wypetnieniem wymafgjaokrelonych powyej nie podlegaj
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odrebnej zaptacie i uwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrobot i za wszelkie materiaty i urdzenia uywane do
robot od daty rozpogzia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanieesido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zn& wszelkie przepisy wydane przez organy administigaistwowej i
samoradowej, ktére g w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami iduizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw , przepiséw i wytyczngotczas prowadzenia rob6t. Npzporzdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawigfiecz&stwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Ny g@@z. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrZeia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpigstzea i higieny pracy

(Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idadlzie w petni odpowiedzialny

za wypetnienie wszelkich wymaggprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych

urzadzei lub metod i w sposob gty bedzie informowé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.7Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjlych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegéhmformacje dotycre, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty téchme lubswiadectwa bada laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzorykddawca zobowazany jest do prowadzeniaaglych
bada okreslonych w SST w celu udokumentowanie, materiaty uzyskane z dopuszczalnego

Zrodta spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot. Pozostale materialy budowlane powinnyrsaé
wymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami, aprobatami technicznymitérikch mowa

w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzeniai@scowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwota wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zt& miejscowych, wiczapc w tozrddta wskazane przez Zamawieggo i jest
zobowizany dostarcay Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rezpiem eksploatacii
zloza. Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z badé& terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowan przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedziak® za spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatow

z jakiegokolwiek ztaa. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tynfatyp wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatdw do robét, chighaostanowienia ogdine

lub szczego6towe warunkéw umowy stangwnaczej. Humus i nadktad czasowoetdjz terenu wykopow,
ukopow i miejsc pozyskania piaskiiiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce

i rekultywaciji terenu po ukizzeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy péaye z wykopow

na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanyatokumentach umowyela wykorzystane do

robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wyaagmowy lub wskaz& Inspektora nadzoru.
Eksploatacja&rddet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadahce wymaganiom jak@ciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakciowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzaaedyKrodzaj robot, w

ktérym znajdu sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykoaamydkonuje na wtasne ryzyko,
liczac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem. Przechowywanie i sktadowamageriatow - wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, dsicgdy bda one potrzebne do robét,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhowajs jakosé i wkasciwosé do robot i byly dospne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca caagn skladowania materiatowdy zlokalizowane

w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspekn nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiglupozliwo$é zastosowania edych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegoélnych elementéw robét Wykaoa powiadomi Inspektora nadzoru

0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju mate¥iéybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu

nie maze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZAT

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakéé wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robot powinien kfy zgodny z ofert

Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakdi lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanymrez inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajndéé sprztu bedzie gwarantowé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadamisbbmgmi

w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Iiképea nadzoru w terminie przewidzianym

umowg.

Sprzt bedacy wlasngcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy dotyaee jego

uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadZarpie dokumentéw potwierdzgych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwos$é wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekitadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptaej przed uyciem spreztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezso

byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkéw transportu, ktére nie wptynniekorzystnie
na jak@¢ wykonywanych robot i wiciwosci przewaonych materiatow. Liczbg&rodkow

transportu bdzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami lkreymi w dokumentaciji projektowe;j,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminiewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgd spetnid wymagania dotyace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych alieii na osie i innych parametréw technicznystodki

transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych oii@i na osie mog byé dopuszczone

przez widciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg/tkowanych odcinkow

drég na koszt Wykonawcy. Wykonawcedzie usuwé na bieiaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpocgciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory posvirsktadd sie z czsci opisowej i graficznej,

- plan bezpiecazgstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji monia (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw karscyjnych

o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Odpowiedzialngé¢ wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z umow lub kontraktem oraz za jakd
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,chazgodnéé z dokumentagj projektows, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t graleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca

ponosi odpowiedzialrid za peta obstug geodezyjin przy wykonywaniu wszystkich elementéw

robét okrélonych w dokumentacii projektowej lub przekazanyehpémie przez Inspektora

nadzoru. Nagpstwa jakiegokolwiek lelu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wykonywaniu
robdt zostas, jesli wymaga tego lgdzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorawa

wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyaez akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdiaot kpda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia inspektora nadzoru dadgezrealizacji robotdrla wykonywane przez Wykonawcnie p&niej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggowstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej §ytuacji por]osi Wykonawc

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarziezpinspektora
nadzoru programu zapewnienia jé&io(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania

robdt, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaramu@jwykonanie robét zgodnie z dokumendacj
projektows, SST. Program zapewnienia jakbwinien zawiera:

- organizag; wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzentadt,

—organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpiecazgstwa i ochrony zdrowia,

—wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

—wykaz oséb odpowiedzialnych za j&koi terminowd¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposOb i proce@diproponowanej kontroli i sterowania jakom wykonywanych robaét,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,
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ktoremu Wykonawca zamierza zlégorowadzenie badi,

- sposOb oraz form gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takwyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiclmym, proponowany sposoéb i

formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

—wykaz maszyn i urgdzeai stosowanych na budowie z ich parametrami technimzioyaz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i ydzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzei do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugglzei itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wybtamia mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgthontrok jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aezapc w to personel, laboratorium, sptzaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezédne do pobierania prébek i badanateriatow oraz robét. Wykonawcadzie
przeprowadzé& pomiary i badania materiatéw oraz robo6t zstetliwoscia zapewniajca stwierdzenie,

Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu b&adadch czstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okflene, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres konfj@st konieczny, aby zapewni
wykonanie robét zgodnie z umaw

Inspektor nadzorugdalzie mi&€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji. Inspektor nadzorgdzie przekazywé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotycacych uradzeai laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,

pracy personelu lub metod badawczychellsiedocigniecia te lgda tak powane,ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki badg Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyniagaie do robét badanych materiatéw
i dopwsci je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian
usunkte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkdych materiatéw. Wszystkie koszty zwgane

Z organizowaniem i prowadzeniem badaateriatéw i robo6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki leda pobierane losowo. Zaleca sstosowanie statystycznych metod pobierania pradyedatych
na zasadzie,e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdyy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do badga Inspektor nadzorughizie mi&€ zapewnio mozliwosé udziatu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawdaib przeprowadzadodatkowe badania

tych materiatow, ktdre budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostan
przez Wykonawe usunéte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterelgraeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy. Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone

przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone pigzonawe do bada beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspekéoizoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W pradpagdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektaoru. Przed przygtieniem do pomiaréw lub
badai, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przsdsta péimie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami hiadak najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb. Wyniki bada

(kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaetitug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatodradta ich wytwarzania. Do umbwienia jemu kontroli
zapewniona ¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wakay i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenid zgodngé materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawjeiltdw bada
wykonanych przez Wykonawclnspektor nadzoru nie pobierd probki materiatéw i prowadéi badania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych badé wykaza, ze raporty Wykonawcyas
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykongwb zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie
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powtornych lub dodatkowych baglealbo oprze gi wytacznie na wtasnych badaniach przy

ocenie zgodrkzi materiatow i robot z dokumentacprojektows | SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtdérnych lub dodatkowych badapobierania probek poniesione zostgorzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru me dopuyci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

— posiadaj certyfikat na znak bezpieatgtwa wykazuicy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisOw i informacji o ich istnieniu zgodnie zporzidzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U.

99/98),,

- posiadaj deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polsky Norma lub aprobat techniczn,

w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiondsRiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacy
okreslona w pkt. 1 i ktére spetniaj wymogi SST.

- znajdujp sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.

98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumentyveymagane przez SST, 4da ich partia dostarczona
do robét lgdzie posiadéa te dokumenty, okigajace w sposob jedno-znaczny jej cechy. W

przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumergyveymagane pn .majposiadd te dokumenty, okidajace
w spos6b jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek niege ktdre nie spetniaj tych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujacym Zamawiaicego i Wykonawe
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowladca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budoe/spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i keda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa

ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zgpieda czytelne, dokonane trwat

technily, w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw. &alone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumentydh oznaczone kolejnym numerem g&#nika i opatrzone
dat i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do daika budowy nalgy wpisywa w
szczegolnéci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaieeva jakdci i harmonogramow robot,

— terminy rozpocgcia i zak@czenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggich ograniczeniom

lub wymaganiom w zwizku z warunkami klimatycznymi,

- zgodng¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisedpkumentacji projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania
robét,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych bada z

podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z poden kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsglad przediaone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowanig.sbecyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennildotvy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich pegya lub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkoaagi Projektant nie jest jednak stepn

umowy i nie ma uprawnie do wydawania pole@e Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksiizka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sikcesywnie w jednostkach pretyich w

kosztorysie lub w SST.
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéi materiatéw, orzeczenia o jade
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&/ykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jésioDokumenty te stanowizakczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassoprocz wymienionych w punktach 6.7.1. do 6.hastpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

0) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoviedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumentydoug beda zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgdlu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z doknotacy projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Glsmrob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obramgreh robét i terminie obmiaru, co najmniej

na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiargdh wpisane do kaizki obmiaréw. Jakikolwiek hid

lub przeoczenie (opuszczenie) wsdtorobo6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdndziej w

SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich robét. 8dne dane zostagnpoprawione
wg ustalé@ Inspektora nadzoru naspiie. Obmiar gotowych robétetzie przeprowadzony z ¢ztcscia
wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym

w umowie.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okrélania ilosci robdt podaneas w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lulKiWRach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodniedzrge z jednostkami okfi®enymi w dokumentaciji
projektowej, kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiisbzaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Ydzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvdezeli
urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiada wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie utlzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje giizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywad to wyposaenie, zapewniag w sposoéb aigly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezncsci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i wdzei technicznych,

c¢) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (&cowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresghkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gaveii.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jékiovykonywanych robét
oraz ilasci tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgign zakryciu. Odbiér rob6t zanikagych

i ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt

i poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowaé danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
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powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi¢dZde przeprowadzony niezwlocznie, nieZpi@j

jednak nk w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolaydi powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jad@i ilosé robét ulegaicych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakasci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} dla zakresu robét okénego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoozé
ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektatzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (kdcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetgpgo wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakdci. Catkowite zakéczenie robét oraz gotowé do odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawavpisem do dziennika budowy. Odbi6r ostateczny rotadtpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, ligzod dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokorzzenia
robét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. iDdbostatecznego robét

dokona komisja wyznaczona przez Zamaydge@jo w obecni Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jaaiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada# i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robo6t z dokumentacprojektowg
i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komigjpozna i z realizacy ustala przyjetych w

trakcie odbioréw robdt zanikgych i ulegaicych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupehaigych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykana
wyznaczonych

robét poprawkowych lub robot uzupetriaych w poszczegoinych elementach konstrukcyjnych

i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czyidoio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakdé wykonywanych robot w poszczeg6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmdeRtacy projektowy i SST z uwzgjdnieniem
toleranciji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kfaroceni pomniejszan
wartasé wykonywanych rob6t w stosunku do wymagprzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegaificave)

Podstawowym dokumentem jest protoké6t odbioru ostattego robot, spogdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zatzamy przygotowé nastpujace
dokumenty:

- dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiaramivpikonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowakamentéw umowy i ew. uzupetnige lub
zamienne),

- protokoty odbioréw robot ulegagych zakryciu i zanikagych,

- protokoty odbioréw cgsciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jaksi (PZJ),

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenidggakiezJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom
urzadzei,

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nida gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniuykddawea wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt. Wszystkie zgtzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniage

beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawégjo. Termin wykonania robét poprawkowych
i rob6t uzupetniajcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odhiér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okrestkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usugciem wad, ktore ujawni sic w okresie ¢kojmi i okresie gwarancyjnym. Odbior po
uptywie okresug¢kojmi i gwarancji - pogwarancyjnyebzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgidnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,OdbiGateszny robét (kécowy).
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstaw pfatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanaza jednostk obmiarow

ustalony dla danej pozycji kosztorysu prayj przez Zamawiacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawtatncci jest wartéé (kwota) podana przez Wykonagvc

i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jettoost pozycji kosztorysowej
lub wynagrodzenie ryczattowedlzie uwzgédniaé wszystkie czynnéci, wymagania i badania

sktadajice s¢ na jej wykonanie, okione dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké). Ceny
jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robgitabobejmowa:

—robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

—wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

—wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

— koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i aigacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoramiaradizodpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz #t@ozeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieynikajacych z postpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsieva ruchu,

c) optaty, dzietawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukgj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikéw, barier, oznakowa i drenau,
tymczasow przebudow urzadzei obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i oigacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowgpionowych, poziomych,
barier iswiatet,

b) utrzymanie ptynnéei ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i orggaciji ruchu obejmuje:

a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji obja®d, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamauggj
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanén@dity tekst Dz. U. z 2013 r. , poz.

1409 z p6z. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamfwiablicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z.. 2013 po8&4)9
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach hudaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 zm. 2013r. poz.898
— Ustawa z dnia 24 sierpnia-1991 r. - o ochronie gvzgozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r.

Nr 178, poz. 1380 zm. 2013 r. poz. 1635).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze tedmyim (tj.Dz. U. 2013 r. poz. 963 z p6z.zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrénoglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z.zm.20130z.
21,139, 888).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubjicizrijednolity tekst Dz. U. z 2013 r. ,poz. 26438 1146
, 1543.).

- Ustawarz dnia 17 Maja 1989 roku - Prawo geodezyiagtograficzne (tj. 2010 Dz. U. Nr 30, poz. 198z.
1287 22013 r. poz. 805, 829, 1635).

10.2. Rozporadzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wenga 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tasbznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnasytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 styczn@02 r. w sprawie metod i podstaw kosztorysu
inwestorskiego Dz.U. Nr. 18 poz. 1098 z 2004 r.

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia sierpnia 2004w sprawie systemow oceny

zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczané&owaniem CE (Dz.. U. Nr 195,

poz. 2011).
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— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 147oiernika 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnygowanionych do ich wydawania

(Dz. U. Nr 237, poz. 2375 z 2004r .)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@gwrzeénia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpiecdstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z@®2 Dz.U. Nr 49 poz. 330, 2008 r.
Dz.U. Nr. 108 poz. 690, 2011 r. Dz. U. Nr. 173 pba34 ).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecdstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DzNU47, poz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. - w sprawie informacji dotyaezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr

120, poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ickienabudowlanym (Dz. U. Nr 198,

poz. 2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@02 r. - zmieniajce rozporzdzenie'w

sprawie dziennika budowy, moutai rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardiamawiajcego

dane dotycace bezpiecagstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietn2002 r. w sprawie warunkow:technicznych , jakim
opowiad& budynki i ich usytuowanie ( 2002r. Dz. U. Nr 75zp690 zm. 2010 r. Nr-239 poz. 1597

2012 r. Nr.0 poz. 1289, 2013 r. Nr 0 poz. 926)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budand-montaowych, (tom |, Ii, lll, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budanyich. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji, Centralny G@odek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawz01.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowizku stosowania wymogoéw okrélonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA OKIENNA PCV

Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
Kod CPV 45421125-6

B. 07.01.00
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SPIS TRECI

. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robot obgtych ST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce rob6t

MATERIALY
SPRET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKO SCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

0. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze oznaczenia i skroéty:

HOONOORWN

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jé&io

WTWO - Warunki Techniczne Wykonania Odbioru robét budovd - montaowych
bhp - bezpieczistwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t bidaych

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna B.03.01.00 rosidsé do wymaga dotyczicych wbudowania
stolarki okiennej PCV, ktére zostanvykonane w ramach zadanig/Vymiana stolarki okiennej w
budynku Zespotu Szkdt Specjalnych w Nowej Rudzieklpernika 8 ”
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyemadokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Roboty zwizane z wbudowaniemj stolarki okiennej PCV, ktérstam wykonane w ramach zadania:
-~Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespotu Sz&flecjalnych w Nowej Rudzie ul. Kopernika 8 ”
— Wbudowanie okien PCV rozwierane i uchylno-rozwiera profii PCV sz&iokomorowy
trzyszybowe 4/16/4/16/4 .w kolorze biatym wspéiezik przenikanja cieptU < 1,1 W/m2K
— Uzupehnienie spadkéw podokiennikéw westnznych z PVC spienionego
— Obsadzenie podokiennikow zegirenych z blachy powlekanej $gianach z betonu komérkowego.
- Niedopuszczalne jest wykonanie mikrowentylacji . @érnej czsci okien wbudowa
nawiewniki higrosterowalne .

Wykonawca ponosi pesnodpowiedzialnéé wypadkows, a take za zniszczenia wiasfm prywatnej i
0s6b prawnych spowodowane swoim dziataniem lubapattzeniem zwazanym z realizagjniniejszego
zamowienia.
1.4. Okre&lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikagjizgodne z obowkzujacymi odpowiednimi
polskimi i europejskimi normami technicznymi oraztycznymi i wytycznymi podanymi w Ogélnej
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — pkt. 1.4.
1.4.1. Okrélenia dodatkowe
— Oscieznica — futryna, rama wykonana z drewna, metalu ilumbego materialu, zamocowana
nieruchomo w éciezu, stwaca do zawieszenia okna lub drzwi
- Odcieze — wewntrzna powierzchnia muru woko6t otworu okiennego litzwiowego, stiaca do
osadzenia &ieznicy
— Parapet (podokiennik) — pozioma, wesMvana lub zewstrzna nakrywa podokiennej &xi muru;
— Punkt rosy (temperatura punktu rosy) — temperatuijakiej para wodna zawarta w powietrzuagsi
(przy przemianie izobarycznej) stan przesycenia
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1.5.

2.

— Stolarka budowlana — zmontowane zespoly elementdézezpaczone do zabudowy otworéw
budowlanych (okna, drzwi)
Ogolne wymagania dotyegce robot
Ogolne wymagania dotygze wykonywania robot zostaty podane w Ogolnej Sfikagji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 1.5.
MATERIALY

2.1

2.1.1.

2.2,

2.2.1.

2.2.2.

2.2.5.

2.5.
2.51.

Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygze zastosowanych materialtdw zostaty podane w Opd&Bpecyfikacji
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 2.

Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materiatowprzywotane w specyfikacji shia okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okréleniu wiasciwosci i wymogow technicznych zatdonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwazan. dopuszcza si zamienne rozwjzania (w oparciu
na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

— spekienia tych samych wiéciwosci technicznych przedstawieniu zamiennych rozwizan na
pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stasmia) i uzyskaniu akceptacji
projektanta i inspektora nadzoru

Wymagania szczegétowe
Zastosowane do wymiany istrdepj stolarki okiennej drewnianej na stoladkienry PCV , okna PCV —
powinno spetni@nastpujace wymagania techniczne:

- profil sz&ciokomorowy z nieplastyfikowanego PCV zakwalifikavego do materiatow
niezapalnych, wewgtrz wzmocnienie z ksztattownika stalowego;

- szyba zespolona float 4-16-4-16-4 , (wymagany wspdinik U= 1,1 W/rfK )

— wspotczynnik izolacyjnéci akustycznej okna o min.,R= 31 dB

— funkcja — skrzydta uchylno - rozwierne, uchylneauewnikami higrosterowalnymi

— kolor biaty;

- blokada b¢dnego potaenia klamki;

Zastosowany do budowy okien PCV system profili emuwzgédniac normy obcizen wiatrem wg PN-

77/B02011, dopuszczalnych ggi elementdw okna, charakterystyki wytrzymighiowej stalowych

ksztattownikow wzmacniagych oraz spetntawarunki zachowania szczelkw na przenikalné wody i

prawidtow infiltracje powietrza.

Okno PCV — system o0 szeradkd 80 mm, z uszczelnieniedrodkowym, pécio lub széciokomorowy

Sze&ciokomorowa budowa profili i szeroké&80 mm pozwala na uzyskanie podswgonych parametrow

izolacyjndici termicznej. Dzki uktadowi komér wewatrz profilowych, uszczelek orazzyciu szyb

termoizolacyjnych, dajmazliwo$¢ znacznego zredukowania strat energii cieplnejej\Wersji wys¢puje
trzecia uszczelka, powodgia wyodebnienie tzw. ,suchej komory", w ktérej pragugkucia.

Széciokomorowa budowa i gbokas¢ zabudowy 80 mm pozwalgpa znaczne polepszenle parametréw
izolacji termicznej i akustycznej (1,1 W wg DIN 52619).
Zaokmglone linie nadaj oknom nowoczesny i harmonijny
wyglad. Trzy uszczelki EPDM dodatkowo zkiszap izolacg i
termiczry i akustycza okna. Due komory wzmocnhie i
pozwalaj na zastosowanie wzmochie znacznie .
zwigkszapcych stabilné¢ profilu, 13 mm przesuncie osi .‘
rowka okuciowego od krawlzi ramy daje maiwosé
stosowania szerszych zaczepdw, a tym samymksza jego
odporng¢ na wkamanie.

Parapety wewtrzne z spienionego PCV kolory podokiennikow
biaty .

Materiaty pomocnicze do momtedrzwi i okien;

— Pianka poliuretanowa,

- Silikon uszczelniajcy,

— Zaprawa tynkarska do obrébekc@zy - zastosowa

gotowy zapraw szybko wizaca,

— Tuleje rozporowe,

- Kotwy,

- Wkrety,

Sktadowanie materiatow

Okna PCV przed moutan naley przechowywa w oryginalnych opakowaniach producenta w suchych i
zabezpieczonych pomieszczeniach w pozycjiastgj zabezpieczonej przed wywrdceniem , okna zyale
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2.5.2.

przechowywda w suchych i zabezpieczonych pomieszczeniach w piozjojacej zabezpieczonej przed
wywréceniem.

Materiaty pomocnicze do wykonania mantatolarki okiennej PCV - natg przechowywé w suchych i
zabezpieczonych pomieszczeniach.

2.6. Badania materiatéw na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na bugowusi posiada odpowiedni atest dopuszczey do
stosowania. Kada partia materiatu przed jej wbudowaniem musi kayskceptagj inspektora nadzoru..

3. SPRAET

3.1.

3.2.

Ogblne wymagania

Ogolne wymagania dotygze niezlednego spratu zostaty podane w Ogélnej Specyfikacji Technigzne
B.00.00.00 — pkt. 3.

Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowaniezlzdnymi sprztem do wykonanie zakresu prac cftomego w
SST - B.03.01.00 w pkt. 1.3. oraz sgiern technicznym i naggziami potrzebnymi do monta stolarki i
podokiennikdw w szczegoldoi elektronarzdziami (wiertarki, pity, szlifierki) i drobnym spegem
budowlanym — miotki, wigtaki, drabiny, przecinarki, wyciskacz do pianki ylikonu. Zastosowane
rodzaje sprgu wywanego do robét murarskich powinny odpowiadaymaganiom zastosowanych
technologii oraz warunkom przepiséw BHP obgumjacym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Jakikolwiek dpranaszyny lub nagglzie nie gwarantyge
zachowania wymaga jakasciowych robét i przepisbw BIOZ zostanprzez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobowrzany do uywania jedynie takich nagdzi i sprztu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robo6t isrodowisko. Liczba i wydajni@ sprztu
powinna gwarantowaprowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzmimy harmonogramie robét.

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

4.3.

Og6lne wymagania

Ogdblne wymagania dotyaze srodkéw transportowych zostalty podane w Ogélnej $Sfieacji
Technicznej B.00.00.00 — pkt. 4.

Wymagania szczegotowe

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy przewwe materialy niezftine do wykonania zakresu robo6t
musz, spetnid wymagania dotyexe przepisow ruchu drogowego. W czasie transpowiezyn
zabezpieczy przewaone materiaty przed przemieszczaniem i Spguiem.

Transport materiatow.

Okna PCV mana przewozi dowolnymsérodkiem transportowym w oryginalnych opakowaniachdpiaenta
zabezpieczonych przed uszkodzeniem (wywréceniemteliaty pomocnicze do moumia stolarki okiennej
PCV mana przewozi dowolnym srodkiem transportowym. Transportowane materiaty exnal
zabezpieczy przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystryaymnikéw atmosferycznych (deszcz,
mroz).

5.  _WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2,

5.2.1.

5.2.2.

Og6lne wymagania
Ogoblne wymagania dotygze wykonywania robét zostaly podane w Ogdlnej Sfikagji Technicznej
B.00.00.00 — pkt. 1.5 i 5. Roboty najeprowadz¢ zgodnie z dokumentacjtechniczia przy udziale
srodkow, ktore zapewnioskgnigcie projektowanej wytrzymaiai, ukladu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcii.

Wymagania ogoélne przygpienia do montau stolarki
Do montau stolarki okiennej PCV nmima przysipi¢ po wykonaniu nagpujacych prac:

Demontastarej stolarki. Przed demownéan starej stolarki, naty zdemontowé parapety zewgirzne, a
w razie koniecznii lub wymiany réwnie wewretrzne. Stolark nalezy zdemontowa przez rozkucie
osciezy, usungcie warstwy izolacyjnej oraz oddgenie lub usurcie mocowa stolarki do éciezy.

Przygotowanie $oiezy do montau stolarki PCV. Podize diciezy musi by trwale i mocne.
Powierzchnia fciezy powinna by gltadka, a jej ksztalt i wymiary powinny zapewhiprawidtowe
zamontowanie stolarki. ©ieza przed monteem naleéy oczyci¢ z kurzu i innych zanieczyszar®raz
wykona® w miar potrzeby wyréwnanie ptaszczyznsédeza zapraw szpachlow. Warstwa izolacji
powinna dochodzi do krawdzi otworu na catym obwodziesdeza. Wymiary stolarki powinny hy
odpowiednio mniejsze od otworudeianie w celu:

- zapewnienia swobodnego ustawienia i wypoziomowaestgaznicy,

- zmiany wymiaréw stolarki pod wptywem temperatumyiigoci,

— zachowania prostaknosci oscieznicy w wypadku ruchéw konstrukcji budynku,
— wykonania uszczelnig

— wykonania spadkéw na parapetach w celu odprowaa xerdy.
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Luz na wbudowanie stolarki jest zafy od rodzaju elementu oraz materiatu z jakiegdatagykonany i
powinien wynosi: szczelina na gorze montowanego okna PCV szé&édk®- 20 mm, na dole 40 mm, po
bokach z& miescita sk w granicach 10-15 mm. Przy otworze ggarkiem wikszy luz, w granicach 20 -

25 mm, wykoné w gornej czsci oscieznicy.

5.2.3. Przygotowanie stolarki PCV do mantaStolarka PCV przeznaczona do wbudowania powliytavolna
od kurzu i zanieczyszcaePrzed wbudowaniem nalbe zdja¢ skrzydta z ram. Okna i drzwi powinny by
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5.2.4. Monta stolarki PCV - Wymagania dotygze montau
Stolarka okienna PCV powinnadygamocowana w taki sposéb, aby:

— przenosita obaizenia od dziatania wiatru, olgienie wlasne oraz inne obgénia wys¢pujace
podczas gytkowania,

— luz miedzy otworem wcianie, a oknem lub drzwiami powinien pozwafea zmiag wymiarow okna
pod wptywem temperatury i wilgot§oi, oraz zmiany geometryczne pod wptywem ruchu koisji
budynku,

— okno powinno by zamontowane wicianie tak, aby nie osadzatg sia nim rosa, przy normalnych
warunkach atmosferycznych,

— luz miedzy oknem, aciam powinien by wypetlniony materialem zapewniaym izolacyjndé
cieplm, przeciwwilgociow i akustycza,

— parapety zewtrzne powinny by tak zamontowane, aby zapewprawidtowe odprowadzanie wody
Z opadow atmosferycznych poza ligany budynku,

- okna PCV powinny by usytuowane w gruldei sciany tak, aby na wewitrznych powierzchniach
oscieza utrzymana byta temperatura #8ga o minimum 1 C od temperatury punktu rosy;lienie
posiada si takich danych okna, nafe ustawiad w srodku sciany jednowarstwowej bez ocieplenia,
jak najblizej warstwy ocieplenia w przypadku izolacji na zaewn sciany, a dla sciany
wielowarstwowej w strefie ocieplenia.

5.2.5. Sposéb monta stolarki okiennej PCV - Montastolarki polega na:

— ustawieniu écieznicy w dsciezu oraz jej zablokowaniu , z pomp&linéw, sciskéw lub specjalnych
poduszek montawych,

— wypoziomowaniu écieznicy w taki sposob aby luz poadizy ni a sciam byt jednakowy ze
wszystkich stron,

- trwatym podparciu progu na klinach podporowychwdpornikach stalowych

- wykonaniu punktéw mocowanigadeznicy,

— zamocowaniu €rieznicy za pomos tulei rozporowych, kotew lub witow (nalery uwazaé aby w
czasie mocowaniasoieznica nie przesuga sk oraz nie wygita sk),

— uszczelnieniu luzu mdzy dciezem, a ram oscieznicy (materiat ktérym wypetiona ¢bzie
szczelina powinien lyelastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przediatiem wilgoci, luz
powinien by wypetniony szczelnie na catej griisooscieznicy),

— wykonaniu obrdébek zewetrznych odprowadzagych wod (parapety powinny odprowadzavoce
na odlegté¢ min. 3 cm od lic&ciany, a ich spadek powinien wynésnin. 5 %; parapety povigj 3
m dtugdici powinny by taczone za pomagcprofili dylatacyjnych),

— wykonaniu obrébek wewvatrznych (parapet natg zamocowd po uszczelnieniu okna wé@ezu, na
podktadzie z wyréwnanej zaprawy lub kleju),

- wykonczeniu @ciezy (oscieza wykairczy¢ tynkiem — listwami maskagymi z drewna lub tworzywa —
ktéry powinien zachodzina warstwy izolacyjne, na styku ramy i tynkuzma zastosowaspecjalne
listwy przyokienne),
regulacji okué (okna naley tak Wyregulowa aby bez trudu zamykalyesi otwieraty).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogolne dotygee kontroli jakdci robét zostalty podane w Ogélnej Specyfikacji Trachnej
B.00.00.00 — pkt. 6.

6.1.1. Zasady ogdlne
- Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakdé stosowanych materiatow.

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,aczbpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszelkie udzenia nieztdne do pobierania probek i badania materiatow aieaci
wykonania robot.

- Wykonawca jest zobowzany prowad pomiary i badania materiatdw oraz rob6t zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartympmjekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.
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6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

- Wykonawca dostarczy zadzapcemu realizagj umowy $wiadectwa stwierdzage, ze wszystkie
stosowane ugdzenia i sprgt badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okétajacych procedury bada

- Probki do bada beda z zasady pobierane losowo. Zaleca siosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzéewszystkie jednostkowe elementy produkciji mbgé z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafia

— Zarzdzapcy realizacy umowy musi mié zapewnion mazliwo$é udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obawnek przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez wykonawe
usunite lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dastene przez wykonawcdo bada
wykonywanych przez zagdzapcego realizagj umowy lzda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych @#odach bada pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym prajqekoszty te pokrywa zamawigly.

— Zarzmdzapcy realizacp umowy mae pobieré probki i prowadzt badania niezalmie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcy as
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci zskznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlaalbo oprze si wytacznie na wlkasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatébw i robdét z projektem wykonawczym i zzgotowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite kosztyypérnych lub dodatkowych bafia pobierania
prébek zostanponiesione przez wykonawc

Wymagania szczegétowe

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodobwykonania robdt z projektem oraz wymaganiami

podanymi w punkcie 5 - SST B.05.01.00.

Kontrola éciezy - Oscieze musi by w miar rowne i suche. Warstwa izolacji termicznejseianie
tréjwarstwowej powinna dochodzdo otworu okiennego. £ieza musz by¢ oczyszczone i nie mie na
nich by kruchych fragmentow tynkéw, fragmentéw izolagpinych zanieczyszcaeobcych.

Kontrola materialéw - Badamateriatéw dokonujemy bezfrednio przed gyciem. Kontrola powinna

poleg& na sprawdzeniu dokumentoéwwiadczicych o dopuszczeniu stolarki oraz materiatow

przeznaczonych do jej morta do obrotu, oraz daty przydateodo wycia (dotyczy w szczegoldoi
materiatdw do uszczelniania). Stolarka okienna P@Winna przej¢ badania i spetnéanastpujace
wymagania technicznozytkowe:

- wytrzymaitaciowo-funkcjonalne, obejmage nadnos¢ i sztywnadé¢ elementéw, sprawdé dziatania
skrzydel, sztywn& skrzydet na obaienia statyczne sit skupiory dziatahca w ptaszczynie
skrzydet oraz prostopagdtlo ptaszczyzny skrzydet,

- szczelnéci na woak opadovy,

- szczelné¢ na infiltracg powietrza,

- izolacyjnasci termicznej,

- izolacyjndici akustycznej,

- antykorozyjne,

Kontrola w czasie wykonywania robét - Kofdréa polega na sprawdzaniu zgogttiovykonywanych

prac z projektem, specyfikaciechniczm, instrukcjami producentéw oraz ze sztldudowlan.

Kontrola w czasie odbioru rob6t - W czagibioru robot kontroli podlega:

- zgodnd@¢ wykonania z dokumentacprojektova,

zgodnd¢ ze specyfikagj technicza,

- jakos¢ zastosowanych materiatow,

- jakoé¢ monteau stolarki,

— _jakos¢ polaczenia dcieznic z agsciezami,

Polczenia gcieznic okien i drzwi z éciezami powinny spetni@wymagania dotycce:

— rozwiazan konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe okien i dizmowinny by tak dobrane, aby
odchytki powstate podczas montanie zwekszaly jego pracochtondo, mocowania i pajczenia
pomiedzy ascieznicami i Gciezami powinny zapewdi tatwa wymienialng¢ stolarki oraz b§
odporne na wstggy i uderzenia)

— szczelnéci (polaczenia dcieznic i osciezy powinny by tak wykonane, aby woda splyvaag po ich
powierzchni nie mogta wnikig w policzenia)

— izolacyjnasci termicznej (nie powinna odbiegad izolacyjndci okien i drzwi)

— izolacyjnasci akustycznej

— korozji (pohczenia powinny unieniiwia¢ przenikanie wody powodagej korozg)

- higieny (wszystkie stosowane materiaty powinny bgporne na dziatanie gld, grzybow, itp., nie
wydziela nieprzyjemnych i szkodliwych zapachéw)
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- wilasnagci estetycznych (powierzchnia styku nie powinngkgd, rozwarstwig sig, tuszczy i
odbarwia)

- trwalosci (prawidiowo wbudowana i konserwowana stolarkaldwiana, powinna odznaczasic
trwatoscia 50 letni (25 letni dla obiektéw ustugowych)

OBMIAR ROBOT

7.1

7.2.

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robo6t zostaly podane w Ogolnej Specgjfikdechnicznej
B.00.001 — pkt. 7.

Wymagania szczegétowe

Jednostl obmiarowa montau stolarki PCV jest — iramontowanej stolarki okiennej PCV. Jednastk
obmiarowy zamontowanych podokiennikéw jest — 1 szt podokienodpowiedniej dtugéi.

llo$¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwaghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.

Dodatkowo do obmiaréw rob6t mountawvych stolarki nley stosowd zasady i jednostki obmiarowe ctg
w obowizujacych katalogach Norm Kosztorysowych: KNR 2-02, KNR2-02, KNR 4-01 i KNR 0-19..

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.2.
8.2.1.

8.2.2.

Wymagania ogolne
Wymagania ogoélne dotygee odbioru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Tréchnej B.00.00.00 —
pkt. 8. Celem odbioru jest protokolarne dokonarralhej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich iléi, jakasci i wartdsci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgedz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Og0llne zasady obmiaru robot
— Obmiar rob6t ma za zadanie oeg faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu nardego
przeprowadzenia. Roboty mua uznd za wykonane pod warunkieme wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i ggfkacji technicznej.

— Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiaigniu zargdzagcego realizagj umowy
0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powirpoprzedza obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru § wpisywane do kspi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Czas przeprowadzania obmiaru - Obmiar gotbwybo6t lrdzie przeprowadzany z gstotliwoscia i
terminach wymaganych w celu dokonywania okresowyiehnagci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okrdonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawiczarzdzapcego realizagj umowy.
Obmiary leda tak’e przeprowadzone przed e$ziowym i koacowym odbiorem robét, a tak w
przypadku wysipienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmabot zanikajcych
i podlegajcych zakryciu przeprowadzagdiezpdrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Uradzenia i sprgt pomiarowy - Wszystkie ugzlzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie
dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone przez wgkem, musa by zaakceptowane przez
zaradzapcego realizag) umowy. Jeeli urzadzenia te lub sper wymagaj bada atestujcych, to
wykonawca musi posiadavazne $wiadectwa legalizacji. Muszone by utrzymywane przez wykonawc
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Wymagania szczegotowe

Odbiér montau stolarki budowlanej - Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

— odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi kaicowemu,

Odbidr robét zanikajych i ulegajcych zakryciu - polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu. Odbiér robot zanikagych i
ulegajcych zakryciu hdzie dokonany w czasie umowviajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego ppstrobdt. Gotowé& danej czsci rob6t do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesmgowiadomieniem zagrizahcego realizagj
umowy. Odbior kdzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nieméj niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Jakdlos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia odbieeay na
podstawie dokumentéw zawiegaych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejtaprojektova, specyfikacjp techniczi i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robét zanikagych przy montau stolarki podlegaj
— Jaka¢ i sposob osadzenigaeznic,
- Uszczelnienia szczelin miedzy ramscieznicy, a gciezem.
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8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

9.2.
9.2.1.

9.2.2.

Odbidr cgsciowy - polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym ¢msym) robot.

Odbioér ostateczny robot - polega na finalaegnie rzeczywistego wykonania rob6t malarskich w
odniesieniu do ich ileei, jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotow® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzona przez wykonagvavpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie zardzapcego realizagj umowy. Odbioru ostatecznego robét
dokona komisja wyznaczona przez zamaaci@fjo. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentoéw, wynikow bafia pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentacprojektowa i specyfikacy technicza. W toku odbioru
wstepnego robot komisja zapoznae sz realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robziipetniagcych i robot
poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez kognisie jaka¢ wykonywanych robdot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegawgthaganej dokumentagj projektovy i
specyfikacjy technicza z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpiecastwo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszoq wartcsé
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach umownych. Wszystkie
zaradzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupelnige leda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez zamawiaggo. Termin wykonania robét poprawkowych i rob&upetniajcych
wyznaczy komisja.

Odbiorowi ostatecznemu przy montiestolarki podlegaj

— jakos¢ montau (odchylenie od pionu (max. 2 mm na 1 égieznicy nie wicej niz 3 mm na cat
oscieznicg , otwarte skrzydta nie powinny same stwier& , ani zamyké),

— stan okien i ram okiennych ( okna nie powinny érseatych zabrudze porysowa, uszkodzé
mechanicznych),

— sposob otwierania, zamykania oraz regulacja stofewkh skrzydet powinien kyptynny, bez
zahamowa i zaczepiania skrzydta o innegdei stolarki),

Odbidr kacowy - polega na ocenie wykonanych robGtazanych z usurtiem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaygym.

Odbidr pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad

odbioru wsgpnego. W przypadku praygia robdt wykonawcy zostanie zwrdécona w éald&kaucija

gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostani@miejszona.

PODSTAWA PEATNOSCI
Wymagania ogolne
Podstawa pfatrici zgodnie z ustaleniami dotygzymi podstaw pfatniei zawartymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — pkt. 9
Wymagania szczegotowe
Podstagvrozliczenia pomidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty dokonane zgodnie z
ustaleniami w umowie po przeprowadzeniu odbiorudng® z pkt. 8 na podstawie odebranych jednostek
obmiarowych zgodnie z pkt. 7 jest wykonana i odehritos¢ wbudowanych elementéw stolarki.

Ceny jednostkowe za roboty obejmnuj
- robocizrg bezpgrednh wraz z kosztami,

- wartaéé¢ zwzytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazymoavaewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

- wartcs¢ pracy sprztu wraz z kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- wartas¢ robét pomocniczych i towarzygzych (ustawienie drabin i rusztoiazabezpieczenie okien i
pomieszczé przed zanieczyszczeniami, przygotowanie stolarkinkch materiatéw, oczyszczenie
zanieczyszczonych elementéw),
podatki obliczane zgodnie z obawujacymi przepisami (oprocz podatku VAT).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Normy

— PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwyrivdgania i badania,

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat,

— PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drAzwrminologia,

— PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana. Okna drewnkaosnowe do piwnic i poddaszy,
— PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana. Drzwi drewnibistevowe wewntrzne,

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Végania i badania,

- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechoasmi& i transport,

- PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszcz&trnmowietrza. Metoda badania,
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— PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpo&daa obcizenie wiatrem. Metoda badania,

— PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczdthdlasyfikacja,

— PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpo&daa obcizenie wiatrem. Klasyfikacja,

— PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszcz&tmmowietrza. Klasyfikacja,

— PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odpokdma wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda réaaa

- PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja wtawosci mechanicznych. Obgienia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne,

— PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwdtomechaniczna. Wymagania i klasyfikacja,

— PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. WodoszczedhdVietoda badania,

- PN-EN ISO 10077-1:2002 Wdeiwosci cieplne okien, drzwi zaluzji. Obliczanie wspoiczynnika
przenikania ciepta G#¢ 1: Metoda uproszczona,

— PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne w&awvosci uzytkowe okien i drzwi. Okrédanie wspoéiczynnika
przenikania ciepta metadskrzynki grzejnej Cg¢ 1: Kompletne okna i drzwi,

— PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) Okucia budowlane. Us#dzetasmy uszczelniajce do drzwi, okien,
zaluzji i $cian ostonowych,

— PN-EN 107:2002 (U) Metody badl@akien - Badania mechaniczne,

— PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Végania i badania.

— PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwdrewna, materialdw drewnopochodnych i
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

- PN-B-13079:1997 Szkio budowlane. Szyby zespolone .

— BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody bada

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddawvlanych - Wymagania ogéine B.00.003

—  Projekt budowlany

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawich, (Verlag Dashofer, Warszawa 2004 r.)

- WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobdTB

- AT-15-3422/98 Ksztattowniki z nieplastyfikowanegmlighlorku winylu (PVC-U) do produkcji
okien i drzwi balkonowych.

— Instrukcje montzowe producentéw stolarki okiennej PCV.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obownzku stosowania wymogow okrélonych prawem polskim.
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